PRZEBUDOWA ULICY POSWIATNEJ W MIASTKOWIE W KM 0+000-0+232,36

Przedmiar rob6t

Strona 1
Opis robét llo$¢ robot

1. D.01.01.01 Odtworzenie trasy i pkt wys.

1.

Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej w terenie réwninnym.

Jednostka: km 0,2300
0,232 0,2320

2. D.02.03.01 Wykonanie nasypéw

2.

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na

odlegtos¢ do 1 km, grunt kat. I-ll-uzupetnienie poboczy pospotka.

Jednostka: m3 178,5100
178,51 178,5100

3.

Doptata za dalsze 19 km transportu gruntu.

Krotno$¢ norm pozycji = 19

Jednostka: m3 135,5500
135,55 135,5500

4.

Reczne formowanie nasypéw z ziemi dostarczonej samochodami samowytadowczymi, grunt kat. I-11

Jednostka: m3 178,5100
178,51 178,5100

5.

Zageszczanie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie walcami wibracyjnymi samojezdnymi , grunt

sypki kat. I-11

Jednostka: m3 178,5100
178,51 178,5100

6.

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopow wykonywanych mechanicznie, w gruncie kat. I-ll

Jednostka: m2 697,0800
232,36*1,5*2 697,0800

3. D.04.01.01 Koryto wraz z prof. i zageszcz.

7.

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywanemechanicznie przy uzyciu

rowniarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV

Jednostka: m2 858,4600

odcinki proste (232,36-6,45)*3,8 858,4580

skrzyzowanie- poczatek trasy 41,50+(2,2+8,85+10,64)*0,15)

4. D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturaln.

8.

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm

Jednostka: m2 858,4600

odcinki proste (232,36-6,45)*3,8 858,4580

skrzyzowanie- poczatek trasy 41,50+(2,2+8,85+10,64)*0,15)




Strona 2

Opis robot llo$¢ robot

9.
Gorna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, doziarnionego kruszywem tamanym w ilosci 50%, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 8 cm

Jednostka: m2 858,4600
odcinki proste (232,36-6,45)*3,8 858,4580
skrzyzowanie- poczatek trasy 41,50+(2,2+8,85+10,64)*0,15)

5. D.05.03.05 W-wa $cieralna z betonu asfalt

10.
Nawierzchnie z betonu asfaltowego na ruch KR1, grubo$¢ warstwy Scieralnej po zageszczeniu 5 cm, transport
mieszanki samochodami samowytad. na 5 km

Jednostka: m2 832,1900
odcinki proste (232,36-6,45)*3,5 790,6850
skrzyzowanie- poczatek trasy 41,50 41,5000
11.

Dodatek za przew6z mieszanki samochodami samowytadowczymi na dalsze 20 km ponad 5 km.
Krotno$¢ norm pozycji = 20

Jednostka: m2 832,1900
odcinki proste (232,36-6,45)*3,5 790,6850
skrzyzowanie- poczatek trasy 41,50 41,5000

6. D.05.01.05 Nawierzchnia zwirowa

12.

Gorna warstwa jezdni, kruszywo rozécielane mechanicznie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 16 cm-nawierzchnia na

zjazdach.

Jednostka: m2 207,9000
zjazd wg KPED 03.82 11*18,9 207,9000

7. D.07.02.01 Oznakowanie pionowe

13.

Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 50 mm

Jednostka: szt 4,0000
D-1*2 2 2,0000
14 .

Znaki drogowe o powierzchni do 0,7 m2 z folii odblaskowej typu 1.

Jednostka: szt 7,0000
D-1*2 2 2,0000
TABLICZKI T-6 3 3,0000
15.

Regulacja pionowa studzienek dla urzagdzen podziemnych. Zawory wodociggowe i gazowe

Jednostka: 100 szt 0,0800




