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TECH. DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dane wstepne
. Inwestor : Gmina Miastkowo

1.2, Adres.18-413 Miastkowo, ul. Lomzynska 32
1.3, Adres bud. dziatka nr geod. 325 we wsi Miastkowo
1.4, Projektant: inz. Fabian Kurowski, mgr inz. Damian Wiktorzak.. mgr

2,

2.1.

inz. Zenon Szulc
Podstawa opracowania:
Przedmiotem inwestycji jest budowa infrastruktury rekreacyjnej na

dzialce nr 325 w Miastkowie poprzez przebudowa indywidualne;
oczyszczalni Sciekow.

2.2.  Zlecenie Inwestora

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
obejmujacego teren wsi Miastkowo w gm. Miastkowo zatwierdzonego
uchwata Nr XXVII/140/06 Rady Gminy Miastkowo z dnia 27 stycznia
2006r

. Stan istniejgcego zagospodarowania

Dziatka nr 325 potozona Jest na terenie wsi Miastkowo 0znaczona na
planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 40UP(O,SP),M i jest
przeznaczona do realizacji celow publicznych lub obiektow uzytecznosci
publicznej

Dziatka zabudowana - teren Gminy Miastkowo , na dzialce znajduje sie :
budynek Gminnego Osrodka Kultury, altana — amfiteatr, sitownia, plac
zabaw, indywidualna oczyszczalnia $ciekdw.

Projektowane zagospodarowanie terenu.

Na dziatce zaprojektowano: Budowg infrastruktury rekreacyjnej na
dziatce nr 325 w Miastkowie poprzez przebudowa indywidualnej
oczyszczalni $ciekow oraz likwidacji istniejacego przytacza kanalizacji
sanitarnej

- Dziatka na ktérej zaprojektowano przebudowe indywidualnej

oczyszczalni Sciekow nie jest polozona w obszarze objetym jakakolwiek
forma ochrony przyrody ani tez ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytkéw oraz dobr kultury wezesne;

Projektowana inwestycja nie narusza intereséw 0sob trzecich, nie koliduje
1 nie przekracza granicy terenu

Zaopatrzenie we wszystkie media : woda z wodociagu wiejskiego poprzez
istniejace przylacze, energia elektryczna z istniejacego przytacza
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tel. 86 215 69 76, fax 86 215 69 04
elektroenergetycznego ( podtaczenie instalacji istniejacego zsi(srtﬁféjzsfz%go
przylacza zlokalizowanego w budynku GOK Kanalizacja sanitarna
istniejaca zostanie podtaczona do projektowanej przebudowy
indywidualnej oczyszczalni Sciekdw,

8. Dziatka nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego
9. Obiekt nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow .
Wprowadza si¢ obowigzek gromadzenia odpadéw statych w pojemnikach
(kosze na $mieci) do wywozu na gminne wysypisko $mieci
10. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2006r w
sprawie informacji dotyczace]j bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz Prawem Budowlanym art.
21a ust.4 nie wymaga sporzadzenia na czas realizacji inwestycji plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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Nr kancelaryjny: GN-II.6621.1.2285.2017

STAROSTA LOMZYNSKI
18-400 Lomia
ul, Szosa Zambrowska 1/27

tel. 862156933, fax. 2156904
skr. poczt. 80

(nazwa organu wydajscego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
wedlug stanu na dzier: 09.06.2017 11:17:05

sporzgdzono

dnia: 09.06.2017 11:17:05

Nr jednostki rejestrowej: G304

Jednostka ewidencyjna:
Obreb ewidencyjny:

Wojewddztwo: podlaskie

Powiat: tomzyrski
200703_2, Miastkowo
Nr 0013, Miastkowo

OSTWO POWIATOW.
STARES Wromzy _
ul. Szosa Zagueravssa 1/ 27
tel. 86 215 69 76, fax 86 215 69 04
: skr. pocz. 80

Osoby: 1
Udziat g ..
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
11 gr4.0 GMINA MIASTKOWO
wiasnosé siedziba: ul. tomzyriska 32, 18-413 Miastkowo
Dziatki ewidencyjne: 1
—_ - Powierzchnia | Uzytek i kiasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz | Nrdziatki Adres lub pofozenie [ha] Rodza] Pow [ha] inne dokumenty
111 325 - 0.6498 Bi 0.6498 LM1L/00027418/8
Identyfikator: 200703_2.0013.325 Rejon statystyczny: 481830
UWAGA: Dzialka zabudowana budynkami: 538
Razem powierzchnia dziafek: 0.6498 ha

Sfownie: | sze&é tysiecy czterysta dziewigédziesiat osiem metrow kwadratowych

Oznaczenia klas i uzytkéw

Bi - Inne tereny zabudowane

Nie podlega oplacie skarbowe] na podstawie art. 3

o oplacle skarbowe] (Dz.U, 22014 . poz 1628 ze zm.)

Z uwagi na trest art. 40b ust 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tJ. Dz U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z péiniej;

ustawy z dnla 16 listopada 2006r,

ymi zmianami)

Monika Karwowska

dnia: 09.06.2017

.

(sporzadzit: data i podpis) .

Loz it

DOO-E 1oveesrermraemeiiateid

tomza, dnia 09.06.2017

(imig i nazwisko osoby reprezent-t;jécej Efﬁén}

data i podpis
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PROJEKT ZAGOSPOI MZY

D WLANEJ nrigeodadafrowska 1/27
FIALKL BUDOW s 976 ﬁhl 86 215 69 04
polozonej we wsi Miastkot 215 69 76, o
L. C
Budowa Infrastruktury rekreacyjej ria dafalce nr 325 w
Miastkowie poprzez budowe malej architektury, przebudowa
indywidualnej oczyszczalni sciekow wraz z ogrodzeniem dzialk,

INWESTOR: Gmina Miastkowo
18-413 Miastkowo
ul. Lomzynska 32 .

A Budynek murowany pietrowy Gmimny =

Osrodek Kutury .

B. Wiata - amfiteatr

C. Silownia napowietrzna

D. Oczyszezalnia sciekow

do rozbiérki

E. Plac zabaw -obiekty malej architektury

1. Zestaw zabawowy

2. Karuzela tarczowa trojramienna

3. Hustawka wazka

4, Zestaw sprawnosciowy

5. Bujak koniczynka

6. Zestaw z dluga zjezdzalnia

7. Bujak na sprezynce

8. Lawka

Projektowane obiekty:

abed- Projekiowane ogrodzenle paiisadowe

poziome na cokole
d,e,f,g.h - projektowane ogodzenie z paneli
systemowych z drniu ocynkowanego
I - Projektowane trybuny
I - Projektowane palenisko
- Projektowane parkingi i plac manewrowy
IV - Projektowana fontanna
V - Projektowany zestaw zabawowy .
VI - Projektowana silownia trojstanowiskowa
VII - Projektowana oczyszezalnia Sciekdw
@ - studzienka istniejaca
(@)(3) - studzienka projektowana DN315
- osadnik wstepny o poj. 3m?
- studzienka rozdzielcza DN425
- 2 x bioreaktor Terra 10

- 3 x studnia chionna DN1000

- istniejacy osadnik wstepny :
1 - poletko rozsaczajace (10,0 x 4,0x 0,75'm)
-~ — — - projektowana kanalizacja tloczna PE 40

ECISICICIC]

\
\ C

\ = projektowana kanalizacia zewnetrzna PCV 160

\ === - -projektowana instalacja wodociagowa PE 32

\ =N Projektowany kabel instalacji energietycznej
" Projekiowane nasadzenia drzew iglastych (Tuje

W

[—E—] Projektowane lawka z oparciem

[T Projektowana fawka bez opacia

Projket. utwardzenie kamiefi phukany
' ®©— Projektowane oéwietlenie solame

\

Sy ;
ﬂ&“f gt
s Owra"ﬂ

- przepompownia §cieku oczyszezonego DN600 ;;’9'3@ .
i

\ABCDEFGHI granice obszaru objetego opracowgm};}m

wg. odrebnego opracowania

wg. odrebnego opracowania

: Obsl’néi Inwestycji Fabian Okurowski

g : 109.30 /i
| \ — "ﬁﬂ%:!;? Lomza, ul Przytulna 9 tel. (602596065)

OBIEKT

STADIUM

bbiekty matej architektury w migjscu publicznym
Plan zagospodarowania dziatki i

L

ADRES

Miastkowo , dziatka nr 325

PROJEKTANT

inz. Fabian Okurowski tom 33/82

PROJEKTANT

mgr inZ. Damian Wiktorzak PDL/0075/PW0S/15 |~

")}‘?

PROJEKTANT

mgr inz. Zenon Szulc tom 7/83
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tel. 86 215 69 76, fax 86 215 69 04

skr. pocz. 80
OPIS TECHNICZNY

. Dane ogdlne

Inwestor:

GMINA MIASTKOWO, ul. tomzynska 32, 18-413
Miastkowo

Obiekt:

Obiektem budowy jest projektowana oczyszczalnia $ciekdw o przepustowoséci 3,0 m3/d
oraz zewnetrzna instalacja wodociggowa PE 32.

. Podstawa opracowania
Do opracowania projektu wykorzystano:

Zlecenie Inwestora,

Zagospodarowanie terenu, mape do celéw projektowych,
Normy, wytyczne projektowe,

Wizje lokalne.

Projekt sporzadzono wg wymagan nastepujacych przepiséow prawnych:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106 z 2000 r., poz. 1126, z
pozniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 z 2003 r. poz. Nr 1133),

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z
pézniejszymi zmianami),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75, poz. 690),

Zarzadzenie nr 60 Ministra Budownictwa i PMB z dnia 29 grudnia 1970 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac instalacje wodociggowe i
kanalizacyjne, _
Rozporzgdzenie Ministra Administracji GTiOS z dnia 03 lipca 1980 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki,

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z
pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014r. (Dz. U. nr 2014, poz. 1800) w
sprawie warunkow jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wad lub do ziemi.



skr. p’ocz. 80
3. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest kompleksowe rozwigzanie problemu
gospodarki sciekowej poprzez zainstalowanie oczyszczalni éciekédw zgodnej z norma
PN-EN 12566-3+A2:2013, oznakowanej znakiem CE i posiadajacej parametry
techniczne jak w projekcie oraz zewnetrzna instalacja wodociagowa PE 32.

Do zatozen wyjsciowych przyjeto wytyczne :

e zuzycie wody na podstawie informacji przekazanych od Inwestora,
» sposéb wykonania instalacji kanalizacyjnej,

e istniejgce warunki gruntowe,

» skiad sciekow jak dla sciekow socjalno- bytowych.

4. Informacja o wplywie inwestycji na srodowisko naturalne

W oparciu o Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 09.11.2004 w sprawie
okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywacé na $rodowisko, oraz
szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzgdzenia raportu o oddzialtywaniu na srodowisko (Dz. U. z dnia 03.12.2004 nr 257
poz. 2573 i Dz. U. z 2005 r nr 92 poz. 769), istniejace, oraz projektowane
zagospodarowanie nie stwarzajg zagrozen dla Srodowiska, oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw. Nie jest wymagane sporzadzenie raportu o oddzialywaniu na $rodowisko.

5. Informacja o strefach oddziatlywania obiektow

Na podstawie Rozporzgdzenia MGPiB z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75; poz.
690) ustalono zakres strefy oddziatywania projektowanych obiektdw.

Strefa oddziatywania budowli zamyka sie w obrebie dzia}ki inwestora i wynosi 2 m
od urzadzen oczyszczalni $ciekéw i odbiornika Scieku oczyszczonego.

Wyznacza sig dodatkowo strefe ograniczonego uzytkowania, wykluczajacg budowe
nowych ujec¢ wody pitnej w odlegtosci do 15 m od zbiornika oczyszczalni i w odlegtoéci
do 30 m od odbiornika $cieku oczyszczonego tj. poletko rozsaczajace.

6. Zewnetrzna instalacja wodociggowa

Zasilanie w wode przewidziano z istniejacej instalacji w budynku. Instalacje nalezy
wykona¢ z rur PE ¢ 32 SDR 17 PN 10. Projektowany przewdd wodociggowy uktadacd ze
spadkiem w kierunku instalacji istniejgcej.

Wejscie do budynku wykona¢ pod fundamentem w rurze ostonowej ¢90mm o
dtugosci L=0,5m. Przestrzen pomiedzy rurg ostonowa a przewodem wypetnié
materiatem plastycznym nieszkodliwym dla tworzywa rury, typu , Autokit”.

Podtaczenie instalacji wykonac zgodnie z zaleceniem producenta fontanny.

7. Bilans sciekow
Bilans Sciekéw wykonano na podstawie danych ustalonych w trakcie wizji lokalnej.
Tlo$¢ mieszkancow - od 1 do 20 osdb.

Normatywne zuzycie wody na jedng osobe — q - 150 dm3/d

o



Wspotczynnik nieréwnomiernosci godzinowej - N;, — 2,8

Wspotczynnik nieréwnomiernosci dobowej — Ng — 1,5

Qusr Qdmax Qhmax Rownowazna liczba
mieszkancéw RLM
0,15 - 3,00 0,23 -4,50 0,03 -0,53 1-20

tadunki pozostatych zanieczyszczen obliczono korzystajac z analiz wartoéci tadunkéw
jednostkowych w sciekach z innych istniejgcych obiektéw tego typu, ktére przyjeto na
poziomie:

BZT5 - 60 g0O,/Md
ChZT - 120 gO,/Md
Zawiesina ogdlna - 67 g/Md

Wyniki obliczen tadunkdw zanieczyszczen odprowadzanych do oczyszczalni przedstawiono
ponizszej tabeli:

Rownowazna tadunek BZT; ChZT Zawiesina ogdlna
liczba kg/d kg/d kg/d
mieszkancow

RLM

1-20 0,06 -1,20 0,12 - 2,40 0,07 - 1,40

Dopuszczalne wielkosci stezenia zanieczyszczen przyjeto wg. Rozporzadzenia MS z dnia
18.11.2014r. (Dz. U. nr 2014, poz. 1800) w sprawie warunkow jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu sciekow do wadd lub do ziemi

Rodzaj zanieczyszczen Wymagane stezenie (mg/I)
BZTs <40 mg0,/I :
ChZT <150 mgO,/|

Zaw. og. <50 mg/I

Opis rozwiazania:

Projekt zaktada zastosowanie oczyszczalni $ciekdw pracujacych w technologii ztoza
biclogicznego.

Ciag technologiczny oczyszczalni sktada sie z nastepujgcych urzadzen:
instalacja kanalizacji zewnetrznej PVC DN160,

studzienki rewizyjnej PP315 x 2,

istniejgcego osadnika wstepnego,

osadnika wstepnego o pojemnoséci 3m?,

bioreaktoréw Terra 10,

poletka rozsaczajacego.
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9.1

9.2

tel. 86 215 69 76, fax 86 215 69 04

8. Technologia oczyszczania sciekow skr, pocz. 80

Technologia ztoza biologicznego

Scieki surowe doptywaja do osadnika wstepnego, w ktorym nastepuje ich
sklarowanie, tj. oddzielenie zawiesiny opadalnej, ktéra sedymentuje na dno zbiornika,
oraz ptywajacej, ktora tworzy kozuch. Scieki ze srodkowej strefy, pozbawione zawiesin
przeptywajg grawitacyjnie dalej, poprzez dodatkowy trwaly filtr mechaniczny
zapobiegajacy przed przedostawaniem sie zawiesin do bioreaktora. Sklarowane Scieki sg
w reaktorze rozprowadzane rownomiernie, przy pomocy perforowanych rur
plastikowych, na powierzchni ztoza biofiltracyjnego. Jest ono zbudowane z dwéch
warstw materiatu filtracyjnego. Warstwy biofiltra przedzielone sg strefa wentylacyjng, w
ktorej nastepuje napowietrzanie oczyszczanych sciekow.

Dzieki specyficznej budowie ztoze posiada duzg powierzchnie wiasciwg, stanowiac
doskonate podtoze do rozwoju biofilmu. Jednoczesnie kapilarne wtasciwosci biofiltra nie
pozwalajq przesaczajacej sie cieczy na wytworzenie w ztozu Sciezek szybkiej migracji
$ciekow w doét. Te same wilasciwosci doskonale zabezpieczajg mikrofiore przed
wysychaniem, co pozwala na pozostawienie oczyszczalni bez doptywu swiezych sciekow
przez okres 6 miesiecy, a nawet dluzszy.

. Opis elementow projektowanej oczyszczalni sciekow

Instalacja kanalizacyjna

Projekt zaklada wykonanie instalacji kanalizacyjnej za pomoca rur DN160
kielichowych, typu ciezkiego SN8, tgczonych na uszczelke gumowa. Rury nalezy uktadac
w wykopie szalowanym. Przejscie rur pod placami, drogami utwardzonymi wykonac rurg
ochronng stalowg DN280mm ufozonej ze spadkami. Rure przewodowg z otuling,

. izolacyjng do wnetrza rury ochronnej wprowadzac na ptozach systemowych. Konce rur

zabezpieczy¢ manszetg elastomerowa. Przed przystgpieniem do robot nalezy wytyczy¢ i
zabezpieczy¢ zblizenia i skrzyzowania z istniejgcym’ uzbrojeniem. Szerokos¢ wykopu pod
kanalizacje wynosi 1.0m po zewnatrz. Uktadajac przewody nalezy stosowac podsypke
piaskowg gr.10cm oraz obsypke gr.20cm wykonang reczne. Zasypanie wykopu
wykonywaé warstwami co 30cm stosujac zageszczenie. Na odcinkach zewnetrzych
instalacji kanalizacyjnych nalezy stosowac szczelne studzienki kanalizacyjne z kinetg PP i
pokrywa zeliwng typu lekkiego lub na przejazdach typu ciezkiego 40T: DN315PVC dla rur
DN110, DN160. W przypadku uktadania rur kanalizacyjnych na gtebokoéci do 0,5 m ppt.
dopuszcza sie zastosowanie studni kanalizacyjnych DN200PVC. Teren po zakonczeniu
robot nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego. Rury nalezy transportowac, sktadowac i
uktadac zgodnie z "Instrukcjg montazowa" opracowang przez producenta. Roboty ziemne
i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano montazowych” tom I - Budownictwo ogdlne i tom II- Instalacje
sanitarne i przemystowe.

Uwaga: Istniejgcy wylot ze studni (1) zaslepic.

Osadnik wstepny, reaktor biologiczny (zloze biologiczne)

Zaprojektowano osadnik wstepny o pojemnosci 3,0m? oraz wykorzystano
istniejacy osadnik wstepny.
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Reaktor biologiczny wraz z osadnikiem wstepnym (jako komplet) jest zgodny z
normg 12566:3+A2:2013 i oznakowany znakiem CE. Reaktor biologiczny jest
kompletnym reaktorem realizujgcym rozwdj biofilmu, co doprowadza do oczyszczania
Sciekéw bytowo-gospodarczych pochodzacych z gospodarstw domowych. Zbiornik
reaktora wykonany jest z polietylenu wysokiej gestosci PEHD (o gestosci minimalnej
935 kg/m?). Zuzycie energii elektrycznej wynosi 0,00 kWh.

Wydajnosc¢ Ilosé Pojemnosc¢ projektowanego oraz
[m3/d] 0séb istniejacego osadnika wstepnego
[m?/d]
do 3,0 do 20 min. 9,0 m*

Przepompownia sciekéw oczyszczonych

Przepompownia Sciekéw oczyszczonych jest kompletnym urzadzeniem majacym za
zadanie przettoczenie doptywajacych sciekéw oczyszczonych z bioreaktora do poletka
rozsgczajgcego. Zbiornik urzadzenia wykonany jest z polietylenu wysokiej gestosci
PEHD (o gestosci minimalnej 935 kg/m?). Zbiornik przepompowni musi wytrzymac
nacisk minimum 15,2 kN/m? (wg DIN). Srednica urzadzenia wynosi minimum 600 mm.
Urzadzenie jest wyposazone w pompe do scieku oczyszczonego o wydajnosci Q=2 m3/h
Hp=10 mH,0 (max) z wirnikiem typu Vortex (np. Ebara Optima). Maksymalny
godzinowy doptyw sciekéw do pompowni wynosi 0,0375 - 0,55 m>/h.

Wentylacja

Niezaleznie od odpowietrzenia pionéw kanalizacji sanitarnej wewnetrznej nalezy
wykonac¢ odpowietrzenie elementéw oczyszczalni wykonujac przy budynku lub wewnatrz
pion wentylacji wysokiej. Zakonczenie wentylacji wysokiej wyprowadzi¢ ponad potaé
dachu oraz co najmniej 60 cm powyzej gérnej krawedzi okien. Odpowietrzenie wykonaé
z rur PCV 110 mm, zakonczy¢ koncdwka wywiewng EXTAT. Lokalizacje wentylacji
wysokiej nalezy uzgodnic z wiascicielem dziatki. Dopuszcza sie wykonanie pionu
wentylacyjnego na $cianach budynkéw gospodarczych.

Instalacje elektryczne

Wszelkie prace w zakresie instalacji elektrycznej 230V nalezy powierzy¢ osobie do
tego uprawnionej. Elementy oczyszczalni sciekow nalezy zasili¢ w energie elektryczng
pradem jednofazowym 230V. Instalacje te (zewnetrzne odcinki instalacji elektrycznej)
nalezy wykona¢ kablem ziemnym YKY 3x2,5mm?. Kable do urzadzer (oczyszczalnia,
przepompownia) zaleca sie prowadzi¢ w osobnych wykopach i dodatkowo oznaczyé
tasma ostrzegawcza potozong min. 20cm powyzej kabla. Zabezpieczenia szafki
elektrycznej oraz instalacje wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
prawnymi, kazde z urzadzen elektrycznych bedacych na wyposazeniu oczyszczalni
posiadac¢ powinno zabezpieczenie pradowe, a caly system zabezpieczony dodatkowo
mechanizmem réznicowopradowym.

Poletko rozsaczajace

Projektowane poletko rozsgczajgce musi posiadac warstwe filtracyjng z kamienia
ptukanego o granulacji 15 - 60mm. Studnia chfonna wykonana z tworzywa sztucznego
jako monolit @1000 z pokrywa @600. Wokét studni w poszerzonym wykopie nalezy
wykonac przedtuzone poletko rozsagczajace dla ztagodzenia wyptywu $ciekow
oczyszczonych odprowadzanych do gruntu. Warstwe filtracyjna nalezy zabezpieczy¢
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poprzez przykrycie jej geowtéknina. Bezwzglednie nalezy wykonaé obsianie trawa skarp
studni chfonnej. Minimalne ilosci warstwy filtracyjnej dla oczyszczalni:

e do 20 RLM - 30,0 m®

Instalacje wewnatrz obiektowe

Scieki do oczyszczalni nalezy doprowadzi¢ przewodami kanalizacji ziemnej PVC o
srednicy 160mm ze spadkiem 2,0%. Przed oczyszczalnig, w ciggu instalacji kanalizacji
przewidziano montaz studzienek rewizyjnych g 315. Poszczegodlne elementy oczyszczalni
nalezy potaczyc¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta. Przewdd ttoczny PE-32 mm
PN-10 SDR-21 z przepompowni sciekdw do studni chtonnej uktadaé¢ ze spadkiem w
strong przepompowni, zabezpieczy¢ np. otuling styropianowa. W przypadku przewodu
ttocznego z przepompowni Scieku oczyszczonego do elementu rozsaczajacego tj. studnia
chtonna dtuzszego niz 5m nalezy:
- wyposazy¢ pompownie Scieku oczyszczonego w zawdr zwrotny,
- przewdd ttoczny uktadad na gtebokosci min. 1,6m, odcinki powyzej strefy
przemarzania nalezy zaizolowac np. otuling styropianowa.
Wszystkie przewody nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej. Montaz nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
- montazowych , tom II instalacje sanitarne i przemystowe.

10.Instrukcja montazu

10.1 Warunki posadowienia oczyszczalni

Przystepujac do montazu oczyszczalni nalezy wyznaczy¢ miejsce posadowienia oraz
ustali¢ glebokosc¢ potozenia rury kanalizacyjnej (grawitacyjny doptyw éciekéw do
oczyszczalni moze by¢ wykonany max. przy gtebokosci 80 cm posadowienia rury
kanalizacyjnej ponizej powierzchni gruntu, przy wiekszym niz 80 cm zagtebieniu rury
kanalizacyjnej nalezy zastosowac pompownie sciekéw surowych).

Montaz oczyszczalni przebiega nastepujgco:

Przygotowac wykop o wymiarach-o 50 cm szerszy od wymiaru nominalnego oczyszczalni
i gtebokosci wynikajacej z trzech wymiardéw ( gtebokosé potozenia rury kanalizacyjnej +
wysokos¢ zbiornika oczyszczalni + 20 cm).

Dno wykopu wypoziomowac, i zagescic.

Wstawic zbiornik oczyszczalni do wykopu pamiegtajac aby otwér wlotowy Sciekdw w
oczyszczalni byt umieszczony naprzeciw rury doprowadzajacej Scieki. :

Potaczy¢ oczyszczalnie z kanalizacjg doprowadzajaca $cieki oraz z odptywem wody
oczyszczonej.

. Zbiornik oczyszczalni wypelnia¢ woda do wysokosci odptywu, jednoczesnie obsypujac

oczyszczalnig gruntem rodzimym (jezeli grunt jest mineralny t.j., piasek, zwir), a w
przypadku gruntéw zwieztych (np. glina, it)- obsypywac piaskiem na szerokosc¢ okoto 15
cm, a dalej - zasypac gruntem rodzimym.

Zamontowac pokrywe oczyszczalni.

Uporzadkowac teren wokét oczyszczalni.
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Warunki posadowienia przepompowni

Przystepujac do montazu pompowni nalezy wyznaczy¢ miejsce posadowienia oraz
ustali¢ gtebokos$¢ potozenia rury kanalizacyjnej. Grawitacyjny doptyw Sciekéw do
pompowni moze by¢ wykonany przy zatozeniu, ze dno pompowni znajduje sie na
gtebokosci 1,00 m ponizej posadowienia rury kanalizacyjnej doprowadzajacej $cieki z
budynkow.

Montaz zbiornikéw przebiega nastepujaco:

Przygotowac wykop o wymiarach o 50 cm szerszy od wymiaru nominalnego zbiornikdw i
gtebokosci wynikajacej z gtebokosci potozenia rury kanalizacyjnej + 1,20 m w
przypadku pompowni oraz gtebokosci 2,40 m mierzonej od gornej krawedzi reaktora
biologicznego w przypadku zbiornika osadu nadmiernego)

Dno wykopu wypoziomowa¢, i zagesci¢ poprzez udeptanie

Wstawic zbiorniki do wykopu pamietajac, aby otwér w zbiornikach odpowiadaty otworom
w reaktorze biologicznym, powinny by¢ umieszczone naprzeciw siebie.

Zamontowac pokrywy. .
Podtgczy¢ pompy.

Uporzadkowac teren wokot zbiornikéw

11.Uwagi koricowe

Realizacja oczyszczalni winna odbywac sie pod nadzorem autoryzowanego
instalatora, producenta i by¢ prowadzona wedtug wytycznych technicznych producenta
urzadzen. Catos¢ robdt wykonac zgodnie ze sztuka budowlang oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych instalacji sanitarnych i
przemystowych.
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12. Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

PROJEKT BUDOWLANY

Projekt oczyszczalni $ciekow z odprowadzeniem $ciekdow oczyszczonych do
gruntu

INWESTOR:  Gmina Miastkowo
ul. ktomzynska 32

18-413 Miastkowo

PROJEKTANT:

magr inz. DpIRiar wiléorzak

1w robatdnn

Sinosa
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skr. pocz. 80
Podstawa: Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U.
Nr 120 poz. 1126).

» Zakres zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji.
Opracowanie obejmuje projekt oczyszczalni $ciekéw o przepustowosci do 3,0m3/d.

Roboty budowlane muszg by¢ wykonywane pod nadzorem przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia budowlane. Pracownicy zatrudnienie przy wykonywaniu prac
montazowych powinny mie¢ wazne badania lekarskie, by¢ przeszkoleni w zakresie BHP
oraz posiadac odpowiednie uprawnienia do wykonywanej pracy. Materiaty zastosowane
do budowy musza posiadac stosowne atesty, aprobaty techniczne dopuszczajace do
stosowania w budownictwie.

» Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Budynek zaktadowy, przylacze wodociggowe, przytacze kanalizacyjne.

Kolejnos¢ prowadzonych robot: wykonywanie wykopéw na rozkop, wykonywanie
podbudowy, podsypki w wykopie, wykonanie instalacji kanalizacyjnej, montaz zbiornika
oczyszczalni, przepompowni i armatury, wykonanie odbiornikow Scieku oczyszczonego,
zasypywanie wykopow, odtworzenie terenu.

Wykop winien mie¢ bezpieczne umocnienie $cian zgodnie z projektem budowlanym.
Prace ziemne pod projektowane przewody kanalizacyjne nalezy prowadzic przy
wykorzystaniu sprzetu mechanicznego i recznie, pod nadzorem oséb uprawnionych.
Roboty ziemne i montazowe przeprowadzic¢ nalezy zgodnie z , Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" instalacje sanitarne i przemystowe
oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci zewnetrznych z tworzyw
sztucznych". Po wykonaniu kanalizacji przystgpic¢ do ptukania.

e Wykaz elementow zagospodarowania dziatki mogace stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Miejsce robdt nalezy oznakowac tak, aby prowadzone roboty nie stanowily zagrozenia dla
0s6b postronnych. Dla pracownikéw wykonujacych wykopy oraz roboty budowlano -
montazowe réowniez nie bedg wystepowaty szczegolne zagrozenia. Nalezy zwrdci¢ uwage,
aby roboty ziemne wykonywane byly w wykopie suchym / odwodnionym / o scianach
umocnionych szalunkami a w rejonie kolizji byty wykonywane recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego. W przypadku odkrycia jakichkolwiek nieoznaczonych na mapie d/c
projektowych przewodéw lub urzadzen podziemnych nalezy przerwac roboty ziemne do
czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i wyznaczenia przez uzytkownika uzbrojenia,
fachowego nadzoru w celu okreslenia dalszego bezpiecznego prowadzenia robot.

« Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robo6t budowlanych.

Przewidywane roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
a w szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

a) wykonywanie wykop6w o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz
1,0m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu écian o gtebokosci wiekszej niz 4m:
wszelkie prace i roboty ziemne zwigzane z realizacjq umocnien $cian wykopow, wszelkie
prace zwigzane z wykonywaniem odwodnienia wykopow
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b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad F1,5m,
wszelkie prace zwigzane z wykonaniem konstrukcji umocnien, wszelkie prace
demontazowe i rozbidrkowe umocnien;

c) nie nalezy prowadzi¢ robot budowlanych w temperaturze ponizej + 5°C oraz w
warunkach pogodowych stwarzajgcych zagrozenie dla zycia lub zdrowia. Podczas opadéw
atmosferycznych oraz bezposrednio po nich nalezy wstrzymac prace montazowe, a
wykopy zabezpieczy¢ przed zalewaniem i rozmywaniem. W przypadku napotkania wody
gruntowej nalezy wykop odwodnic¢.

d) podczas wykonywania robdt sprzetem mechanicznym wymagane jest przestrzeganie
warunku strefy bezpieczenstwa gdzie przebywanie ludzi w czasie pracy sprzetu jest
zabronione. Wiaczanie mechanizmu obrotowego koparki przed zakonczeniem napetniania
tyzki jest zabronione. Przebywanie oséb pomiedzy sciang wykopu, a tyzka koparki w
czasie jej zatrzymania rowniez jest zabronione. Podczas realizacji rob6t miejscami
wystepowania zagrozen sg: - wykonywanie robét ziemnych w rejonie wystepowania sieci
energetycznych: zagrozenie uszkodzenia, ewentualne porazenie pragdem, -wykonywanie
robot w rejonie sieci wodociggowych: zagrozenie uszkodzenia przerwania sieci i
ewentualne zalanie wykopu, podmycie $cian i szalunkow.

*» Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw.

W projektowanej inwestycji roboty szczegolnie niebezpieczne nie wystepuja jednak przy
udzielaniu instruktazu pracownikom nalezy szczegdlng uwage zwrdci¢ na prowadzenie
wykopow o Scianach pionowych, odeskowanych, rozpartych wykonywanych
mechanicznie, a w miejscach kolizji recznie. Umocnienie wykopu wykona¢ zgodnie z
projektem budowlanym. Odktad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie
wykopu. Odlegtos$é podnéza skarpy odktadu ziemi od gornej krawedzi wykopu winna
wynosi¢ nie mniej niz 3 m. Szerokos$¢ dna wykopu min = 1,0-:-1,2 m. Glebokos¢ wykopu
wyniesie ca 1,50m. Kazdorazowo przed wejsciem do wykopu sprawdzié stan umocnienia i
wykopu. Prace koparka prowadzi¢ po sprawdzeniu czy w wykopie nie znajdujg sie
pracownicy. Zabrania sie wykonywania wykopéw podczas opadéw atmosferycznych oraz
bezposrednio po nich. Miejsce prowadzenia robdt oznakowac, ogrodzic i zabezpieczyé
przed dostepem oséb postronnych. Kazdorazowo po wykonanych pracach teren
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych cz. II.
Instalacje sanitarne i przemystowe". Prace przy przebudowie przewoddw wodociggowych
i kanalizacji nie nalezg do kategorii szczegdlnie niebezpiecznych, jednak przy realizacji
niniejszego obiektu nalezy spetni¢ wymagania wynikajgce z nastepujacych przepiséw:

- Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977r, Nr 7, poz. 30), - Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r, Nr 47, poz. 401) - Rozporzgdzenie
Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U. z 2001 r, Nr 118, poz. 1263).
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e Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych.

Wszyscy pracownicy muszg posiada¢ odpowiednie szkolenia w zakresie BHP oraz
wilasciwy stan zdrowia potwierdzony badaniami lekarskimi. Miejsce robdt nalezy
zabezpieczy¢ przed wchodzeniem na teren budowy 0séb postronnych. Rejon robét nalezy
oznakowac zgodnie z zasadami organizacji ruchu na czas wykonywania roboét i
bezwzglednie przestrzegac, aby oznakowanie byto odpowiednio ustawione i czytelne.
Przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny umocnien i urzagdzen technicznych,
przy uzyciu, ktérych majg by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilnos¢, wytrzymatosé na
przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenia przed nieprzewidywang zmiang potozenia.
Zapewnic stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych
prac, srodkow ochrony osobistej, hetmdw ochronnych i sprzetu chronigcego przed
upadkiem z wysokosci. W zakresie uszkodzenia urzadzen wodociggowych,
kanalizacyjnych, energetycznych i gazowych: podczas pracy nalezy bezwzglednie
przestrzegac zasad, aby nie wykonywac wykopow w sgsiedztwie urzgdzen sprzetem
mechanicznym. Wszelkie prace w rejonie kolizji nalezy wykonywac recznie. Zagrozenia
innego rodzaju nie wystepuja.

UWAGI KONCOWE:

Informacje niniejszg sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
Wszelkie prace zwigzane z obstugg urzadzen mechanicznych moga wykonywac
operatorzy maszyn przeszkoleni w zakresie obstugi. Pracownicy w czasie wykonywania
robdt musza przestrzegac zasad BHP zgodnych z otrzymanym szkoleniem odpowiednim
dla funkcji sprawowanej na budowie, a takze stosowac srodki ochrony osobistej.

Instalacje oczyszczalni Sciekéw wraz z infrastrukturg towarzyszaca trwale zabezpieczyc
przed dostepem o0sdb niepowotanych. )

Opracowat:
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Schemat instalaji oczyszczalni sciekow
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STAROSTWO POWIATOWE

W ELOMZY
Viastk ul. Szosa Zambrowska 1/27
Behao tel. 86 215 69 76, fax 86 215 69 04
PRZEDMIAR skr. pocz. 80
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1
1.1 1. Roboty ziemne
1|KSNR 1 Wykopy jamiste o gleb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsiebiernymi |m3
d.1.|0207-02 0 pojdyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. Il (wykop pod kanat ciekéw surowych i
1 oczyszczonych)
(0.6*0.8)*44 m2 21.120
RAZEM 21.120
2|KSNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsig- |m3
d.1.{0205-02 biermnymi o poj.fyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV (wykop pod bioreaktor)
1
(1.5*1.5*2)*2 m3 9.000
RAZEM 9.000
3|KSNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsig- |m3
d.1.|/0205-02 biernymi o poj.lyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. [lI-IV (wykop pod osadnik
1 wstgpny)
(1.5*1.5"2)1 m3 4.500
RAZEM 4.500
4|KSNR 1 Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsie- |m3
d.1.|0205-02 biernymi o pojyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV (wykop pod przepom-
1 pownie Sciekéw)
(1*1*2.3)1 m3 2.300
RAZEM 2.300
5/KSNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsig- |m3
d.1./0205-02 biernymi o pojdyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. [II-IV (wykop pod studnie
1 chtonng do 6 RLM)
(2*3*1*2.2)*3 m3 39.600
RAZEM 39.600
6|KSNR 4 Kanaty rurowe - podioza z materiatow sypkich o gr. 20 cm (podsypka pod |m2
d.1./1301-03 bioreaktory oczyszczalni)
1
3*2 . m2 6.000
RAZEM 6.000
7|KSNR 4 Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o gr. 20 cm (podsypka pod  |m2
d.1.|1301-03 osadnik wstepny)
1
341 m2 3.000
RAZEM 3.000
8|KSNR 4 Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o gr. 20 cm (podsypka pod  [m2
d.1.]1301-03 zbiorniki przepompowni) .
1
11 m2 1.000
RAZEM 1.000
9|KNR 4-02  |Wymiana podejscia z rur z PCW o $r. 160 mm tgczonych metodg klejenia [msc.
d.1.{0212-05
1|analogia
1*1 msc. 1.000
RAZEM 1.000
10|KNNR 1 Wykonanie zfoza filiracyjnego z kamienia ptukanego 16-50 mm m3
d.1./0412-01
1
(2*2*1*2.5)*3 m3 30.000
RAZEM 30.000
11|KSNR 1 Zasypanie wykop.fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.{0210-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w
1 stanie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV
21.120 m3 21.120
RAZEM 21.120
12|KSNR 1 Wykopy z zatadunkiem przenosnikami i transportem na odleglosé 1 km m3
d.1.[0302-02 (grunt kat. 111) (nadmiar wykopdw)
1
3.4 m?2 3.400
RAZEM 3.400
1.2 Rurociagi i zbiorniki
13 Bioreaktor Terra 10 $redniej przepustowosci 1,5 m3/dobe. Technologia zlo-|szt.
d.1.|kalk. wiasna |za biologicznego zraszanego pracujacego bez zuzycia energii elektryczne;.
2 Zgodny z PN- EN 12566-3+A2:2013
2 szt. 2.000
RAZEM 2,000
14|KNP 05 Zbiomiki kondensatu o poj. do 3000 dm3 - osadnik wstepny Zeus 3m3 szt.
d.1.{0458-06.01
2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 20065



Miastkowo

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15|KNR 2-15  |Przepompownia $ciekéw oczyszczonych (kompletna). Zbiornik pompowni  |szt.
d.1./0508-02 monolityczny, z PEHD, o fi=560mm i h=2000mm, w komplecie z pompg do
2 Scieku oczyszczonego o wolnym przelocie min. 10mm wykonana ze stali
szlachetnej,
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNNR 4 Studnia chtonna w nasypie z PEHD o ér. dna 1000 mm i wys.catkowitej stud.
d.1.[1413-01 770 mm, Sr. wiazu 600 mm z zabezpieczeniem w postaci gwintu, posiada-
2|analogia jgca aprobate techniczna.
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
17|KNNR 11 Pofozenie geowtdkniny w studni chionnej - analogia. m2
d.1.|0701-05
2
(2:3)'2.2'3 m2 39.600
RAZEM 39.600
18|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 160 mm - kanat $ciekdw |m
d.1.{1308-02 surowych i oczyszczonych
2
38 m 38.000
RAZEM 38.000
19|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn. 110 mm - wentylacja ze- [m
d.1.[1308-01 wnetrzna wysoka
2
20*1 m 20.000
RAZEM 20.000
20|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o &r. zewn. 110 mm - kanat $ciekdw |m
d.1.|1308-01 surowych i oczyszczonych
2
15 m 15.000
. RAZEM 15.000] .
21|KNNR 4 Rury wywiewne z PVC o pofaczeniu weiskowym o $r. 110 mm szt.
d.1.{0213-05
2
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
22|KNNR 4 Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o sr. zewnetrzngj 32 mmo |m
d.1.]0112-03 potgczeniach zgrzewanych, na Scianach w budynkach niemieszkalnych
2|analogia
34 m 34.000
RAZEM 34.000
23|KNNR 4 Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o &r. zewnetrznej 32 mmo  |m
d.1.{0112-03 potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych -
2|analogia zasilanie fontanny
70 m 70.000
RAZEM 70.000
24|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm - zamkniecie rurg  |szt
d.1.[1417-02 teleskopowg - studzienki rozdzielcze
2|analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
25|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o §r 315-425 mm - zamknigcie rurg szt
d.1.{1417-02 teleskopowg - studzienki kontrolne
2|analogia
2 szt 2.000
: RAZEM 2.000
26|KNR 13-14 |Studzienka kontrolna - rozdzielcza szt
d.1.|0302-04
2|analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR 4-01  |Przebicie otworéw w sScianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie ce-  |szt.
d.1.{0333-11 mentowo-wapiennej
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.3 Roboty elektryczne
2B|KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 2 1/2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.1.]0333-12 mentowo-wapiennej
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 20065




i BTAROSTWO POWIATOWE
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FREEDMUAA tel. 86 215 69 76, fax 86 215 69 04
skr. pocz. 80
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
29|KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 1V m3
d.1.{0701-03
3
(0.3*0.3%44)*1 m?3 3.960
RAZEM 3.960
30|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 ka/m w rowach kablowych recznie - kabel o |m
d.1.|0707-0 przekroju 3 x2,5 mm
3|analogia
100 m 100.000
RAZEM 100.000
31|KNNR 5 Ukfadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na esta- |m
d.1.|0715-02 kadach z mocowaniem
3
61 m 6.000
RAZEM 6.000
32|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. [V m3
d.1.{0702-03
3
((0.3*0.3*40)-(0.30.1*40))*1 m3 2.400
RAZEM 2,400
33|KNNR 5 Zarobienie na sucho korica kabla 3-zylowego o przekroju zytdo 16 mm2  |szt.
d.1.|0726-05 na napigcie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
3
(21 szt 2.000
RAZEM 2.000
1.4 Roboty inne
34 Badanie Scieku oczyszczonego préha
d.1.|kalk. wiasna
4
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
./? r
é y
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r Prawo
Budowlane o§wiadczam, ze ,, Projekt budowlany: Budowa
infrastruktury rekreacyjnej na dzialce nr 325 w Miastkowie
poprzez przebudowa indywidualnej oczyszczalni Sciekow.

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami ,
oraz zasadami wiedzy techniczne;j. =
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Bialystok, dnia 2 czerwca 2015 1.
POIIB.KK.7131-7132/003/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw
oraz inzynierdw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2, 3 i 4c pkt 3,
art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.
poz. 1409, z pézniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
zdnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. poz. 1278), po
ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej lzby
Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan DAMIAN WIKTORZAK
magister inzynier inzynierii Srodowiska
urodzony dnia 29 marca 1989 r. w Lomzy

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0075/PWOS/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

I. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1i 2 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, — Prawo
budowlane, w wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniajg do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

— kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 14 ust. 3 oraz § 10 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane upowazniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych.




UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.
poz. 267, z p6zniejszymi zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikolaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rebacz

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jarostaw Werbel

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

6. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

7. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz
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Otrzymuja:

1. Pan Damian Wiktorzak

ul. Lomzynska 125A

Konarzyce

18-400 Lomza

Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Rada Podlaskiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa
aa.

Sl ol




BTAROSTWO POWIAT UYL
WLOMZY
ul. Szosa Zambrowska 1/27
tel. 86 215 69 76, fax 86 215 69 04
skr. pocz. 80

® POLSKA

/| \". el
AN
7 NS 1z B A
Ll \\ £ INZYNIEROW
- =
0 | supownicTwa

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-18I-FF4-H4L *

Pan Damian Wiktorzak o numerze ewidencyjnym PDL/IS/0076/15

adres zamieszkania Konarzyce ul. tomzyriska 125 A, 18-400 tomza

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-09 roku przez:

Waldemar Jasielczuk, Zastgpca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosici danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-JNN-ELJ-QF4 *

Pan Zenon Szulc o numerze ewidencyjnym PDL/IE/1507/01

adres zamieszkania ul. Chopina 1 m 6, 18-400 tomza

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-12 roku przez:

Waldemar Jasielczuk, Zastepca Przewodniczgcego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynierdw
Budownictwa.
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XX Fabian Okurowski

.

- 1288 uzowainiony (F do:

ﬁlercﬂanla, nadzorowanias i kontrolowania budowy i robdt, kierowania
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-4X1-2BW-2DA *

Pan Fabian Okurowski o numerze ewidencyjnym PDL/BO/1010/01

adres zamieszkania ul. Przytulna 9, 18-400 tomza

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-14 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem whasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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